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MC-CS型超声波风速、风向传感器
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使用说明书

北京盟创伟业科技有限公司

本公司郑重承诺：凡是采购我公司传感器的用户，我公司提供免费一对一的

技术支持（接线方法、数据解析、维护保养等知识），直至用户掌握使用。

一、产品简介：
1、采用声波相位补偿技术，精度更高；

2、采用随机误差识别技术，大风下也可以保证测量的低离散误差，使输出更平稳；

3、数字滤波技术，抗电磁干扰能力更强；

4、性能可靠，维护方便；
5、独特的结构和先进的技术保证超声波风速风向传感器具有环境适应能力强、性能稳定可靠的特点，减少停机时间和运维人员的工作量。

6、超声波风速风向仪是一款全数字化信号检测，高精度，其内部自带的加热装置可以在严冬下保证仪器正常工作。

 二、技术特点：      
1、超声波风速风向仪使用四个超声波探头在通过超声波在空气中传播的时差来测量风速和风向。

2、自动加热功能：为防止冬天室外风速风向测量造成超声波探头的冻结，以至影响测量，

甚至造成仪器严重损害，带有自动加热的装置，使仪器在严寒下仍可正常使用。

三、技术指标：

风    速  

测量范围
0～60 m/s

测量精度
±2%（≤20m/s）, ±2%+0.03V m/s（＞20 m/s）

分 辨 率
0.1m/s
风    向

测量范围
0～359°全方位，无盲区

准 确 性
±2°

分 辨 率
1°

通讯协议                      Modbus-RTU 协议

输出方式
RS485

操作电压

仪器工作供电
DC12V/0.08A

仪器加热供电
DC12V/0.6A  ，最大2.5A
普通参数

尺    寸
高×直径=149×144（mm）

重    量
540g

材    料
ABS工程塑料
防护等级
IP65

存储温度
-40～80℃

工作温度
-30～60℃

工作湿度
≤100%RH

四、安装说明

1、用户必须对线缆进行适当的应力消除。 旋转插头并轻轻往里用力就可以把插

头连接到的插座上。

2、把线缆（防水航空插头）穿过安装管，插入超声波传感器航空插座上，并拧紧航空插头紧固螺母。 

3、安装时候需要注意保证仪器放置水平，并且指北标识指向正北方向。

（仪器上面有指北标记）

友情提示： 安装时，使用指南针确定合适的标志和方向会使安装工作更加简单。

4、通过底座连接件，通过U型螺栓将底座和固定支架紧固。

5、客户必须保证安装在一个开阔地区，以免周围建筑物对气流产生障碍或者

导致紊流。不要把传感器安装在高功率雷达或无线电发射装置的旁边。 

注意：
1、不要与任何雷达扫描装置在一个平面安装，至少应该保持2米以上的距离； 

2、建议和周围一些无线电接受天线保持安全距离； 

3、避免周围建筑物比如树、电线杆、高楼等所产生的紊流，这些可以对超声波风速

风向传感器精度产生影响。所以最好安装在盛行风的一侧。 

世界气象组织（WMO World Meteorological Organization）给出以下建议： 

1、风速仪安装标准：在开阔地区超过地面10米以上。开阔地区的定义是风速仪和任何障碍物之间的距离是障碍物高度的10倍以上。 

2、如果安装在建筑物上，理论上风速仪安装高度应该是建筑物高度的1.5倍。 

3、如果安装在桅杆上的吊杆上，塔或者桅杆的分支上，吊杆或者分支的长度必须至少是塔的最小直径或对角线的两倍。吊杆需要

安装在盛行风的一侧。 

五、工作原理

该仪器是利用超声波时差法来实现风速的测量。声音在空气中的传播速度，会和风向上的气流速度叠加。

因此，在固定的检测条件下，声波在空气中传播的速度可以和风速函数对应。通过计算即可得到精确的风速和风向。 由于声波在空气中传播时，它的速度受温度的影响很大；本风速仪检测两个通道上的两个相反方向，因此温度对声波速度产生的影响可以忽略不计。

它具有重量轻、没有任何移动部件、坚固耐用的特点， 而且不需维护和现场校准，能同时输出风速和风向。也可根据需要选择加热装置（在冰冷环境下推荐使用）。可以与电脑、数据采集器或其它具有RS485或模拟输出相符合的采集设备连用。如果需要，也可以多台组成一个网络进行使用。

超声波风速风向仪是一种较为先进的测量风速风向的仪器。 由于它很好地克服了机械式风速风向仪固有的缺陷， 因而能全天候地、长久地正常工作。

六、注意事项

1、使用本公司所推荐的线缆；

2、如果线缆切断后又没有正确的连接，或者线缆屏蔽线没有很好维护，EMC（电磁兼容性）可能会降低； 

3、不需要创建接地回路，根据安装指导说明进行接线； 

4、保证运行中的持续电源供应。

5、切勿带电接线，接线完毕检查无误后方可通电

6、接地:为避免雷击，辐射的高压静电损坏仪器或伤人，仪器必须正确接地。接地时应将电缆屏蔽线与大地相连。

7、线缆选择：标配线缆：2米/无屏蔽   其他：长度可定制/带屏蔽

七、保养维护
安装后，定期检查超声波风速风向传感器是否被冰雪或杂物遮挡，如果遮挡及时清理。

如果仪器上沉积有灰尘，可以用沾有(生物降解性的)软洗剂的布轻轻擦洗。不能使用具有溶解性的试剂，小心擦洗，避免划破仪器的表面。如果仪器表面堆积有雪或冰，应等其慢慢自然溶化，千万不能使用工具强行除去。 

八、故障排除

采集的数据变化波动过大，检查环境天气是否突变，检查超声波风速风向传感器是否被冰雪或杂物遮挡，如果遮挡及时清理。

采集的数据无变化或无显示，检查数据线是否完好，连接是否正确，如果不正确对数据线进行处理，如果数据线正常，请及时联系厂家售后，售后根据情况做相应的解决方案。

九 、通讯协议：

超声波风速风向RS485报文

修改地址
广播指令写地址指令：FF 10 80 00 00 （新地址）（校验位低）（校验位高）

查询传感器（地址为01）的超声波风速风向数据。

	地址
	功能码
	起始寄存器地址高
	起始寄存器地址低
	寄存器长度高
	寄存器长度
	校验位低
	校验位高

	01
	03
	00
	00
	00
	02
	C4
	0B


若传感器接收正确回复以下数据。

	地址
	功能码
	数据长度
	寄存器0数据高
	寄存器0数据低
	寄存器1数据高
	寄存器1数据低
	校验位低
	校验位高

	01
	03
	04
	00
	0A
	00
	4F
	9B
	C5

	
	
	
	风速

单位：m/s
	风速

单位：°（度）
	
	


以上数据表示：

风速00X0A=10=10/10=1.0m/s（读出值除以十计算）

风向00X4F=79°（读出值为实际值）

查询传感器（地址为01）的超声波风速数据（单个数据）。

	地址
	功能码
	起始寄存器地址高
	起始寄存器地址低
	寄存器长度高
	寄存器长度
	校验位低
	校验位高

	01
	03
	00
	00
	00
	01
	84
	0A


若传感器接收正确回复以下数据。

	地址
	功能码
	数据长度
	寄存器0数据高
	寄存器0数据低
	校验位低
	校验位高

	01
	03
	02
	00
	1F
	F9
	8C

	
	
	
	风速

单位：m/s
	
	


以上数据表示：风速00X1F=31=31/10=3.1m/s（读出值除以十计算）

查询传感器（地址为01）的超声波风向数据（单个数据）。

	地址
	功能码
	起始寄存器地址高
	起始寄存器地址低
	寄存器长度高
	寄存器长度
	校验位低
	校验位高

	01
	03
	00
	01
	00
	01
	D5
	CA


若传感器接收正确回复以下数据。

	地址
	功能码
	数据长度
	寄存器1数据高
	寄存器1数据低
	校验位低
	校验位高

	01
	03
	02
	00
	5A
	38
	7F

	
	
	
	风速

单位：°（度）
	
	


以上数据表示：风速00X5A=90°（读出值为实际值）
地址：北京市昌平区回龙观镇龙祥制版集团院内二号院三号楼206
联系人： 宋学文     13910526419   （微信同号  ）

电话：010-57280107    57895136    56244957      

传真：010-56545419    企业QQ：949219322
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网址：www.sul2100.cn    电子邮件：bj6213@126.com 


